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BP double action pivot linteau - 2 vantaux

DESCRIPTIF

HUISSERIE
Bois : Huisserie PIVOT LINTEAU 30 (Fiche HU26) : Hétre ou Bois Exotique Rouge
Mixte : Huisserie PIVOT LINTEAU 30 (Fiche HU26) : montants acier + traverse Bois Exotique Rouge

VANTAIL
Composition : Cadre Pin, Hétre ou Bois Exotique Rouge ; ame pleine ; 2 parements fibres de bois ;
joints intumescents 3 c6tés
Largeur : Si jonction anti-pince doigts : vantaux égaux 630+630 a 1030+1030 mm
vantaux inégaux 630+430 a 1030 + 989 mm
Si jonction va-et-vient : vantaux égaux 630+630 a 1100+1100 mm
vantaux inégaux 630+430 a 1100 + 989 mm

(largeur vantaux fabriqués = largeur théorique -2 mm)

Hauteur : Si jonction anti-pince doigts : 1840 a 2250 mm
Si jonction va-et-vient : 1840 mm a 2550 mm (huisserie bois)
1840 mm a 2480 mm (huisserie métallique)
Epaisseur : 50 mm
Poids : 26 kg/m? (environ)
Jonction centrale : Joints anti-pince doigts, jeu 25 mm, hauteur vantail 2250 mm maxi
Joints va-et-vient, jeu 8 mm

EQUIPEMENT
Ferrage : Pivot GROOM GRL 100

FINITIONS VANTAIL REGARDS VITRES (dimensions clair de vue)

- Fibres prépeintes Verres disponibles : Pyrobelite 10 (EW30),
-Laqué blanc sauf circulaire inox, ou Pyrobel 16 (EI30).
- Placage essences fines - Rectangulaire 800 x 200 mm

- Placage stratifié -Rectangulaire 800 x 300 mm

-Rectangulaire 800 x 400 mm
-Rectangulaire 1170 x 1770 mm
-Rectangulaire 1170 x 270 mm
-Rectangulaire 1170 x 370 mm
- Rectangulaire 368 x 268 mm
- Circulaire bois @328 mm
- Circulaire inox @290 mm
- Demi-lune @328 mm
-Losange 268 x 268 mm
-Triangle 910 x 455 mm

- Protections de chants aluminium (Fiche AT14)
-Habillage de la porte (Fiche ATO03)
-Technidécor (Fiche AT04)
- Protection PVC sur les faces mi-hauteur

et toute hauteur
- Protection toéle inox mi-hauteur

Art. CO44 de la réglementation incendie des ERP :
les portes en va-et-vient doivent comporter une partie vitrée a
hauteur de vue
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VV LINTEAU 302 -spr double action pivot linteau

2 vantaux
BLOC-PORTE COUPE-FEU El 30 - MODE 1

Huisserie représentée
Pivot Linteau HU26 - Section 116x45
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Ouvrant 930* (630 a 1030) 25 |Semi-fixe 530* (430 a 1030)
Hors tout 1569 (1169 a 2169) |
45 Passage 1462 (1062 a 2202)
I Passage utile 1314 (914 a 2054) ‘
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Ouvrant 930* (630 a 1100) Semi-fixe 530 (430 a 1100)

Hors tout 1552 (1152 a 2292)

*Largeur vantail principal et semi-fixe fabriqués = largeur théorique - 2 mm

F3109

©JH INDUSTRIES

Toute reproduction, méme partielle, est interdite.

BP 559 - 85305 CHALLANS - FRANCE
H TEL. 00 33 (0)2 51 49 53 00 - FAX 00 33 (0)2 51 49 19 00 49

INDUSTRIES




