
DESCRIPTIF

HUISSERIE
Bois : �Feuillure avec ou sans joints acoustiques (Fiche HU04 et HU06) : Pin, Hêtre, Bois Exotique Rouge
Métallique : �Huisserie Cloison et Huisserie Cloison Isophonique (Fiche HU32 et HU33) : acier 

Huisserie à Bancher (Fiche HU35) : acier
VANTAIL

Composition : Cadre Sapin, Pin, Hêtre, Bois Exotique Rouge ; âme en panneau aggloméré ; 2 parements fibres de bois ;
joint anti-pince doigt à section tubulaire carrée fixé en partie basse du chant de porte côté rotation (hauteur 1400 mm*) 
et côté serrure
Largeur : 330 à 1230 mm
Hauteur : 1840 à 2500 mm
Épaisseur : 40 mm
Poids : 17,5 kg/m² (environ)

ÉQUIPEMENT
Ferrage : �1 ou 2 paumelles universelles 130 x 86 + 2 paumelles universelles contre-coudées
Serrure : �1 point axe à 50 mm ou axe à 120 mm

FINITIONS VANTAIL

• Fibres prépeintes
• Laqué blanc
• Placage essences fines
• Placage stratifié

OPTIONS

• Ferme-porte encastré
• Habillage de la porte (Fiche AT03)
• Technidécor (Fiche AT04)
• Décors inserts portes stratifiées (Fiche AT13)
• Joints acoustiques 3 côtés sur huisserie
• Joint balai
• Gâche électrique

AP 03

CLYVO MATERNELLE
BP simple action - 1 vantail

BLOC-PORTE ÂME PLEINE

AFFAIBLISSEMENT 
ACOUSTIQUE Rw

28(-2 ;-1) dB 
FCBA 403-24-0572-A-1-v1

116 MAJ 03/2026

REGARDS VITRÉS (dimensions clair de vue)

Verres disponibles : Feuilleté  clair ou opale 7 mm
• Rectangle "grand clair", parclose en BEJ
• Rectangle GOE, parclose en BEJ
• Grand rectangle, rectangle, losange, triangle,
  circulaire Ø340, carrés 300x300

Verres disponibles : Pyrobel 10
• Rectangulaire 800 x 200 mm ; 800 x 300 mm ;
  800 x 400 mm
• Rectangulaire 1170 x 170 mm ;1170 x 270 ;
 1170 x 370 mm
• Rectangulaire 368 x 268 mm
• Circulaire bois Ø328 mm
• Circulaire inox Ø290 mm
• Demi-lune Ø328 mm
• Losange 268 x 268 mm
• Triangle 910 x 455 mm

• Possibilité ajout regard vitré supplémentaire

} RA = 26 dB

*Recommandations fréquemment rencontrées dans les guides de conception des 
établissements collectifs d’accueil du jeune enfant (AEJA) élaborés par les CAF.
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Huisserie représentée
Feuillure HU04 - Section 68x57

Huisserie représentée
Banchée feuillure HU35 - Section 100x55
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AP 03

CLYVO MATERNELLE - BP simple action - 1 vantail
BLOC-PORTE ÂME PLEINE

117
BP 559 - 85305 CHALLANS - FRANCE 
TÉL. 00 33 (0)2 51 49 53 00 - FAX 00 33 (0)2 51 49 19 00

AFFAIBLISSEMENT  
ACOUSTIQUE Rw

28 (-2;-1) dB
FCBA 403-24-0572-A-1-V1

©JH INDUSTRIES
Toute reproduction, même partielle, est interdite.

REGARDS VITRÉS (dimensions clair de vue)

Verres disponibles : Feuilleté  clair ou opale 7 mm
• Rectangle "grand clair", parclose en BEJ
• Rectangle GOE, parclose en BEJ
• Grand rectangle, rectangle, losange, triangle,
  circulaire Ø340, carrés 300x300

Verres disponibles : Pyrobel 10
• Rectangulaire 800 x 200 mm ; 800 x 300 mm ;
  800 x 400 mm
• Rectangulaire 1170 x 170 mm ;1170 x 270 ;
 1170 x 370 mm
• Rectangulaire 368 x 268 mm
• Circulaire bois Ø328 mm
• Circulaire inox Ø290 mm
• Demi-lune Ø328 mm
• Losange 268 x 268 mm
• Triangle 910 x 455 mm

• Possibilité ajout regard vitré supplémentaire

OPTION
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